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L CHAUFFAGE DU FUTUR

Un design unique pour une chaleur bienfaisante.
Redwell combine esthetique et confort comme
aucun autre par la qualite et l'intelligence de sa

conception.
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Les produits Redwell depassent la
simple vision d'un chauffage ecologique
en Integrant une dimension d' emotion
et de beaute.

Peut Il y avoir plus plaisant que la
chaleur? Oul:
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PRINCIPE DE FONCITIONNEMENT

Contrairement au chauffage traditionnel, Les
radiateurs Redwell chauffent les murs, sols,
plafonds, meubles et non Lair lui meme. Les masses
retiennent la chaleur bien plus longtemps que lair et rayonnent
vers la piece. Ils n'occasionnent aucun mouvement dair, ce
qui reduit considerablement la circulation de poussiere. Les
panneaux de chauffage Redwell, combinent un design elegant
et la douce sensation de chaleur des rayons du soleil.

SIMPLE, ADAPTABLE ET EFFICACE

Redwell soulignhe l'importance d'une bonne preparation. Le bon
dimensionnement du systeme de chauffage infrarouge conditionne
son efficacite et sa consommation.

Le calcul du besoin doit prendre en compte la localisation
geographique, lisolation, L'exposition, Laltitude, la nature et le volume
de la piece a chauffer, et, enfin, les besoins propres a l'utilisateur. Il
nexiste pas de formule magique, chaque cas est specifique,

Avec un chauffage Redwell, vous pouvez choisir le type de regulation
quivous convient, du thermostat le plus simple au systeme domotise
programmable, pilote par un smart phone ou une tablette. Une
regulation eficace est gage d' economie et de confort.

Une pose basique de votre radiateur Redwell ne requiert que
quelques notions de bricolage, le schema de percage est fournl
avec lappareil. Pour une pose plus sophistiquee (cablage invisible,

pose sous plafond), l'appel a un professionnel
peut etre recommande.

Les appareils sur pieds sont livres prets a
Lemplol. Il sufit de brancher la prise et le panneau
commence a diffuser sa chaleur bienfaisante en
quelques minutes.

?OURQUO\ CHOISIR R

DWELL?

Qualiteés:

+ Redwell est leader sur le marche avec plus de 15 ans
d'experience dans la fabrication de panneaux de
chauffage infrarouges

+ Les composants utilises sont de la meilleure qualite, ils sont
testes et certifies

- Les produits Redwell beneficient d'une garantie fabricant de
90 MOIS
- |ls font L'objet de certifications pour leur securite, leur tres

faible rayonnement electromagnetique, leurs composants
neutres pour la sante, et une fabrication de haute qualite

- Les radiateurs Redwell sont passifs et nincluent aucune
electronique, ce qui est un facteur de longevite

- |ls sont fabriques a la main en Autriche

Efficacite energetique et ecologie: an
- Un cout d'usage bien inferieur au chauffage tradltlonnel
NI maintenance, ni entretien
- Utilisation d'une energie propre sans emission de particules
+ AucCun recours aux combustibles fossiles

Design and adaptabilite:

- La gamme la plus large et la plus
polyvalente du marche

- Une offre assez variee pour satisfaire
a tous les besoins, quiil sagisse d'une
construction neuve, d'une renovation, ou
de chauffage d'appoint

- Un radiateur qui n'en a pas lair. Il s'integre a votre interieur
comme element de decoration (miroir, verre ouvrage, imprime,
etc.). Le chauffage ne se cache plus

» Personnalisable (Redwell peut imprimer votre propre motif)
- Facile a nettoyer




WE-LINE

Combinant l'elegance et la discretion, WE-Line est
le best seller de Redwell. Il existe dans un grand
nombre de puissances.

-ICHE TECHNIQUE

Face avant: Inox blanc satine RAL 9016 (peinture
cuite au four)

Face arriere: Inox poll

Protection: P40 (sur prise murale), IPG5
(raccordement encastre)

D'un elegant blanc
satine legerement

Accumulation partielle: Pierre de lave intégrée A ' ~ granuleux, WE-Line
- | <~ = e S trouve place dans
Installation: Murale ou sous plafond ' - . n'importe quelle

plece.

Modele Puissance Poids Dimensions
WE250 250 Watt env. 6 kg 700 X 306 X 18 mm
WE350 350 Watt env. 8 kg 606 X 506 X 18 mm
WE420 420 Watt env.10 kg 1006 x 386 X 18 mm
WEBOO 630 Watt env. 15 kg 1006 X 606 X 18 mm
WE8B0O0 830 Watt env.17 kg 1606 x 426 X 18 mm
WEQOO 800 Watt env. 21 kg 1206 X 706 X 18 mm
WE1100 1100 Watt env.25 kg 1606 X 606 X 18 mm

W/E1300 1300 Watt env.30kg 1806 X 706 x 18 mm

WE1600 1600 Watt env.39kg 2006 x 806 x 18 mm




ROUND

D'une apparence simple et discrete, le We Rond
trouve sa place dans nimporte quel decor.

FICHE TECHNIQUE

Face avant: Inox blanc satine RAL 9016 (peinture cuite au four et
couche de protection)

Face arriere: [Inox poll
Protection: |P40 (sur prise murale), IP65 (raccordement encastre)

Accumulation partielle: Pierre de lave integree
Installation: Murale ou sous plafond

Dimensions

Poids

Puissance

Modeéle

Middleround 400 Watt env. 10 kg @ 710 X 18 mm

Largeround 610 Watt env.15 kg @ 900 X 18 mm




PANNEAUX
CHAUFFAN TS «IMAGE>»

Avec les panneaux iImprimes, votre radiateur Redwell
devient un element de decoration. Un large choix de
photos vous est propose. Il est egalement possible
d'imprimer votre propre motif.

-1ICHE TECHNIQUE

Face avant: Impression sur inox peint et cuit au four
+ couche de protection

Face arriere: [Inox poll

Protection: |P40 (sur prise murale), IPG5
(raccordement encastre)

Accumulation partielle: Pierre de lave integree
Installation: Murale ou sous plafond
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Handmade Bridge

Modele Puissance Poids Dimensions

WE250 250 Watt env. 6 kg 700 X 306 X 18 mm

WE350 350 Watt env. 8 kg 606 X 506 X 18 mm

WE420 420 Watt env.10 kg 1006 x 386 X 18 mm -
Lavender

WEBOO 630 Watt env. 15 kg 1006 X 606 X 18 mm

WE8B0O0 830 Watt env.17 kg 1606 x 426 X 18 mm

WEQOO 800 Watt env. 21 kg 1206 X 706 X 18 mm

WE1100 1100 Watt env.25 kg 1606 X 606 X 18 mm

W/E1300 1300 Watt env.30kg 1806 X 706 x 18 mm

WE1600 1600 Watt env.39kg 2006 x 806 x 18 mm

Seed

Red Poppy




Vineyard

PANNEAUX CHAUFFANTS
«|MAGE PERSO»

Pour un panneau UNIQUE, Redwell peut imprimer
Uune image fournie par vos soins (photos ou autre
image au format numerique).

C|ty N|ght

Abstract 5 Abstract 6

Le niveau de detall peut varier en fonction de la dimension du panneau selectionne. Les
motifs ci-dessus sont fournis a titre d exemples. Les couleurs definitives peuvent étre
legerement differentes de celles des photos afichees.

M

PRESSION SOUS VERRE

Selectionnez un motif du catalogue, ou choisissez
votre propre motif a imprimer sous verre,

-ICHE TECHNIQUE

Face avant: Verre trempe, Imprime avec couche

protectrice ceramique
Face arriere: Inox poll

Protection: P40 (sur prise murale), IP65 (raccordement

encastre)

Accumulation partielle: Pierre de lave integree

Installation: Murale

Modele Puissance Poids Dimensions

G600 630 Watt env. 21 kg 1020 X 620 X 19 mm
G800 830 Watt env. 23 kg 1620 X 440 X 19 mm
G900 890 Watt env. 29 kg 1220 X 720 X 19 mm
G1100 1100 Watt env.32 kg 1620 x 620 X 19 mm




PANNEAUX EMAILLES

Les panneaux emailles offrent une surface d'un
blanc brillant entoure d'un cadre aluminium brosse Malin:
de haute qualite. Notez votre liste de

Course ou Vos pense
béete en utilisant des
feutres effacables.

-ICHE TECHNIQU

Face avant: Acier emaille blanc (RAL 9016), cadre
aluminium

Face arriere: Inox poll

Protection: [P40 (sur prise murale), IP40
(raccordement encastré)

Accumulation partielle: Pierre de lave integree
Installation: Murale ou sous plafond

Modeéle Puissance Poids Dimensions
R600 630 Watt env.13 kg 1006 x 606 X 17 mm
RQOO 890 Watt env. 18 kg 1206 X 706 X 17 mm

R1100 1100 Watt env.20 kg 1606 x 606 X 17 mm




PANNEAUX CHAUFFAN IS
«ABLEAU NOIR»

Le tableau noir est ideal pour inscrire a la crale des
notes, la liste des courses, voire pour dessiner. Il
trouve sa place a la cuisine, au bureau, ou dans une
chambre d'enfant. Astucieux, il combine l'elegance

et l'utilitaire.

-|CHE TECHNIQUE
Face avant: Acier emaille, Ardoise, cadre aluminium
Face arriere: Inox poll

Protection: |P40 (sur prise murale), IP40 (raccordement
encastre)

Accumulation partielle: Pierre de lave integree
Installation: Murale ou sous plafond

Modele Puissance Poids Dimensions
R600 630 Watt env. 13 kg 1006 X 606 X 17 mm
RQOO 890 Watt env.18 kg 1206 X 706 X 17 mm

R1100 1100 Watt env.20kg 1606 x 606 X 17 mm




PANNEAUX CHAUFFAN IS «MIROIR>»

|_es miroirs chauffants Redwell apportent une touche de
rafinement unique dans la plupart des pieces de la maison.
Dans la salle de bain, la buee n'aura pas de prise sur leur

surface reflechissante.

=GR E TR N G
Face avant: Verre trempe, Surface reflechissante chromee

Face arriere: Inox poll

Protection: P40 (sur prise murale), IP65 (raccordement encastre)
Accumulation partielle: Pierre de lave integree

Installation: Murale

Modele Puissance Poids Dimensions BRI
B TR
R350 350 Watt env. 11 Kg 620 X 520 X 19 mMm "‘I ==
.
ROOO 630 Watt env. 21 kg 1020 X 620 X 19 mm .
R
RE0OO 830 Watt env. 23 k 1620 X 440 X 19 mm
2 s
ROOO 890 Watt env.29 kg 1220 x 720 X 19 mm -

R1100 1100 Watt  env.32kg 1620 x 620 X 19 mm



PANNEAUX CHAUFFAN IS «VERRE»

Les panneaux verre, quils soient noirs ou blancs, lisses ou
structures, offrent une douce chaleur et une esthetique

raffinee.

-ICHE TECHNIQU

Face avant: Surface verre trempe - couche protectrice ceramique

Face arriere: Inox poll

Protection: P40 (sur prise murale), IP65 (raccordement encastre)

Accumulation partielle:

Installation: Murale

Plerre de lave Integree

noir noir lisse blanc blanc lisse

structuré structuré

Modele Puissance Poids Dimensions

R600 630 Watt env. 21 kg 1020 X 620 X 19 mm
R800 830 Watt env.23 kg 1620 X 440 X 19 mm
RQOO 890 Watt env.29 kg 1220 x 720 X 19 mm
R1100 1100 Watt env.32kg 1620 X 620 X 19 mm
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Readwell seche-serviettes 2.0

Chauffage pour salle de bain

| e seche serviette 2.0

commande DUQO permr
temps d'un bain. Il est disponi
NOUVEAU: Il est dorenavant possible de le singulariser avec une impression pe

-1ICHE TECHNIQU

et L'util

peut egalemen

Face avant: \Verre trempe -surface reflechissante chromee/surface verre

trempe/imprime avec couche protectrice ceramique
Porte serviettes inox massif

Face arriere: Inox poll

Protection: |P54 (raccordement encastre)
Accumulation partielle: Pierre de lave integree

Installation: Murale

’,\

Miroir NOIr noir lisse blanc blanc lisse impression
structure structure SOUS verre
Modele Puissance Poids Dimensions
Paneau: 1020 X 620 X 19 mm
H480 480 Watt  env. 21 kg Nl i
1 porte serviette Inox 715 X 90 mm
Paneau: 1620 X 440 X 19 mm
H500 500 Watt env. 25 kg . 44. .
2 porte serviettes INnox 550 X 90 mm
Paneau: 1620 X 620 X 19 mm
H700 700 Watt env. 34 kg 0

2 porie serviettes Inox 715 X 90 mm

t chauffer votre salle de bain. Son astucieux systeme de
sation d'un thermostat pour une temperature regulee, ou de booster le

ole en 3 dimensions parmi toutes les types de panneaux verre,
rsonalisee sous verre,

H480 - verre nolr structure

a III 1

S

500-verre planc lisse




[} 'lmi.

Bouton ge
commande du
booster temporise

700 - miroir 700 - Impression sous verre
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PANNEAUX CHAUFFAN IS SUR PIEDS

Sur pied ou sur roulettes, Les modeles verticaux sont parfaitement
adaptes a un usage nomade. Les deux faces sont rayonnantes, les
modeles S ronctionnent aussi bien a la verticale qua ['horizontale.

- CHE TECHNIQU
Surface: Acier emaille blanc (RAL 9016)

Accumulation partielle: Pierre de lave integree

Protection Redwell Nr. 1: [P20 (sur prise)

Protection Panneau mobile: [P40 (sur prise)

chéne bouleau bouleau
vernis clair teinteé
vernis fonce
Panneau mobile S600,
bouleau clair vernis
Modele Puissance Poids Dimensions
Redwell Nr. 1 400 Watt env. 13 kg 1060 X 360 X 190 mm

Panneau mobile S600 630 Watt env. 16 kg

1070 X 710 X 230 mm

Panneau mobile SQ00 890 Watt env. 21 kg

Redwell Nr. 1,
Bouleau clair naturel

1270 X 810 X 230 mm
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CONVERTISSEZ UN
PANNEAU MURAL EN
MODELE SUR PIED

Cet accessolre en Inox est
utilisable avec tous les
modeles 630 et 890 watts.
Convertissez un modele
mural en modele sur pied.

Poids Dimensions

env. 7 kg 1000 X 455 mm

] =
. L e



SYSTEMES DE CHAUFFAGE POUR
PLAFONDS

Les modeles Rondo et Diskus sont parfaits pour chauffer des pieces hautes de
plafond ou des cages d'escalier.

Les Panelwaves ont ete concus pour les plafonds suspendus a dalles amovibles.
Discrets, ils diffusent une douce chaleur sans safficher ostensiblement.

FICHE TECHNIQUE

“Rondo, Diskus Panelwave
: : . o g Diskus, Nol
Acier, peinture cuite au Inox blanc satiné RAL 9016 S o Raricie, Bianc
Surface: . .
four (peinture cuite au four)
. P40 (raccordement |IP65 (raccordement
Protection: .. ,
encastre) encastre)
Accumulation . e
. Plerre de lave integree
partielle:
Suspendu a au moins 3 Integre dans les plafonds
Installation: metres de hauteur, hors suspendus a dalles
de portee. amovibles.
Modele Puissance Poids Dimensions
DIskus 1150 Watt env.22kg @ 800 x 270 mm
Rondo 600 1050 Watt env.28kg © 610 mm
Panelwave | 430 Watt env. 11 kg 618 X 618 Xx 22 MM

Panelwave lI 430 Watt env. 9 kg 508 X 598 X 22 mm




PIPEWAVE

Cet elegant et discret tube chauffant permet de multiples
usages. Il existe trois modeles pour la version murale, et deux
pour la version sur pied.

Le Pipewave mural peut etre positionne verticalement ou
horizontalement.

-|ICHE TECHNIQUE
Surface: Aluminium avec peinture cuite au four, RAL 9016
Protection: |P40 (sur prise), IP40 (raccordement encastre)
Installation: Murale ou sous plafond, pose sur son pied

Modele pour

Puissance Poids Dimensions

montage
Pipewave S 600 Watt env. 7 kg @ 200 X 1015 mm
Pipewave M 1200 Watt  env. 12 kg @ 200 X 2015 mMm
Pipewave L 1800 Watt  env. 17 kg @ 200 X 3015 MM
Modele sur pied Puissance Poids Dimensions

- ) 200 X 1040 mm
P S 600 Watt .10 K .

PEWAVE : = o Pied: @ 400 mm
Pipewave M 1200 Watt  env. 15 kg i 200X 2040 T

Pied: © 400 mm




21NT

2IN1 - Heat & Light, un design elegant offrant une diffusion de chaleur douce
(Infrarouge), ecologique et economique, couplee a une puissante source lumineuse.
Les deux systeme fonctionnent independamment et permettent une economie
d'energie et d'espace.

-l | ECA NI E
Surface: Acier, peinture cuite au four
Protection: |[P40 (raccordement encastre)
Montage au plafond

Modele Puissance Tension Poids Dimensions

S 1250 Watt 230V env.30 kg @ 1270 mm X 370 mm
M 2500 Watt 230V env. 40 kg @ 1270 mm X 540 mm
| 3400 Watt 400V env. 50 kg © 1270 mm x 620 mm

Chaleur et lumiere en un seul apparell.
Nous avons industrialise le solell.

2 ——
Vainqueur == AWARD v
national du Globe | WINNER - 2015 Nomine du concours
re_ddOt award 2015 de l'énergie du 2 01 7 Laaisprels national Energie et
winner Burgenland 2015 awsia Y environnement 2015

17
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REDWELL, LA QUALITE AUTRICHIENN

Pour repondre aux exigences de nos clients, nous avons
developpe et mis au point des methodes de travail ultra

performantes.
Notre mode de fabrication allie le savoir faire d'artisans

hautement qualifies (la version autrichienne des
compagnons du tour de France) et un outillage industriel

de haut niveau.
Cette association de talent humain et de technologie de

pointe permet a Redwell de proposer des produits d'une
qualite inegalee

CERTIFIE CONFORME

Les produits Redwell ont obtenu de nombreux certificats et
distinctions d'organismes de certification des constructions bio MOIS GARANTIE

climatiques et ecologiques.

Avec Redwell, vous avez la certitude
d'avoir achete un produit d'exception.
C'est pourguol nous offrons sur tous Nos
radiateurs une garantie de 90 mois.
Avec Redwell, vous etes sur!
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DWELL INTERNATIONA

Redwell est la reference mondiale en matiere de chauffage

a basse consommation. Nous sommes consideres comme le
pionnier et le leader du chauffage a infrarouge pour la qualite
et les performances de nos produits.

Nos nombreux clients autours du globe attestent de notre tres
haut niveau de satisfaction.

Un large reseau de d'importateurs et de distributeurs, tous
tres Impliques et professionnels, partagent et distribuent notre
savolr faire partout ou le besoin de chauffage existe dans

le monde. Ils assurent, par leurs contacts quotidiens avec

nos clients, une remontee permanente d'informations que

les Ingenieurs en recherche et developpement de Redwell

utilisent pour rester a la pointe de la technologie et de
l'iInnovation.

https.//www.redwell.com/fr/worldwide

PARTENAIRE CERTIFIE DE

&
- e
B ClimatePartner® \ e PP uJP
B . climatiquement neutre LEITBETRIEBE AUSTRIA &
[=]ir

Impression | ID 53386-1702-1005 Y & 4 ' CHAUFFAGE A INFRAROUGE




yortateur exclusif

GANCE - CONFORT - ECONOMIE
ww.energeticplus.fr
33) 09 84 54 64 09 - (33) 06 58 84 37 83

FRGETICT

www.redwell.com



